Zementwerke Krogbeumker GmbH & Co. KG
Stromberger StraBe 201 . D-59269 Beckum

E X Telefon (0 25 21) 847-0
| & Telefax (0 25 21) 847-50

Leistungserkldrung fiir Zement
Nr. 0840-CPR-2710-340175-17

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Hochofenzement EN 197-1 CEM IIV/A 42,5 N (na)
2.  Verwendungszweck(e): Herstellen von Beton, Mortel, Einpressmaortel etc.
3.  Hersteller: Phoenix Zementwerke Krogbeumker GmbH & Co KG, Stromberger Strafie 201, 59269 Beckum
4. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit: 1+
5. Harmonisierte Norm: EN 197-1:2011
6. Notifizierte Stelle: Forschungsinstitut der Zementindustrie GmbH, NB 0840
7.  Erklirte Leistung(en)
Wesentliche Merkmale Leistung
Normalzement (Unterfamilien)
Bestandteile und Zusammensetzung CEM Tl
Druckfestigkeit 425N
(Anfangs- und Normfestigkeit) ’
Erstarrungsbeginn bestanden
Unloslicher Riickstand bestanden
Glithverlust bestanden
Raumbesténdigkeit
- Dehnungsmaf bestanden
- Sulfatgehalt bestanden
Chloridgehalt bestanden
Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklédrten Leistung. Fiir die Erstellung der
Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller
verantwortlich.
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Oliver Bublitz, Laborleiter
(Name und Funktion)
Beckum, 23.02.2017 A 6«4 6&/2
(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)
Herstellererklirung

Nr. 0840-CPR-2710-340175-17

Hiermit erkliren wir, dass das oben genannte Bauprodukt die technischen Anforderungen der DIN 1164-10 erfiillt. Die
entsprechende Uberwachung erfolgt durch die oben genannte notifizierte Stelle.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oliver Bublitz, Laborleiter

(Name und Funktion)

Beckum, 23.02.2017 . A Rubat

(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)




