Stromberger Strae 201 -

Telefon (0 25 21) 847-0
Telefax (0 25 21) 847-50

Labor
Tel.:02521/84 7127

Prufzeugnis

Erzeugnis: Portlandzement EN 197-1 CEM | 52,5 N

Zeitraum: Januar — Marz 2026

1. Ergebnis der Eigeniiberwachung: mechanische und physikalische Eigenschaften

(Die Prafungen werden nach DIN EN 196 durchgeftihrt)

Zementwerke Krogbeumker GmbH & Co. KG
D-59269 Beckum

Erstarrungszeit Beginn min 130
Wasseranspruch Gew.% 32,5
Mahlfeinheit Spezifische Oberflache nac:..h Blaine cm?/g 391.C.1- T
Siebruckstand 90 pm Gew.% 0,0
Druckfestigkeit nach 2 Tagen MPa 32,8
nach 28 Tagen 58.3 ]
Hydratationswarme J/g -
2. Ergebnis der Eigeniiberwachung: chemische Eigenschaften
(Die Prufungen werden nach DIN EN 196 durchgeftihrt)
Sulfat als SO3 Gew.% 3.1
T MChlnrid <0,1
Naz0-Aquivalent 0,7 -~
Chrom(VI) ppm <2
iAo Burle
I.A. Bublitz Beckum, 07.07.26
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